
Электроточила - ЭТ 

Техническое описание и потребительские свойства. 

В линейке 8 «классических» электроточил с асинхронным двигателем с 

парными кругами с диаметрами от 125 до 250мм. Одно из них, «угловое» 

точило ЭТ-200У с особыми характеристиками. А также точило ЭТ-75 

имеющее коллекторный двигатель и подключаемый гибкий вал для 

выполнения «тонких» работ по шлифованию, гравированию и др. 

При сравнении с точилами других марок, что обращает на себя внимание? 

Наши электроточила изготавливаются по традиционной технологии и 

обладают большим весом (на 15-20% тяжелее), чем аналогичная продукция 

конкурентов.  Вес складывается из: 

1. Более тяжѐлые и качественные станина и корпус.   

2. В точилах ДИОЛД  качественный асинхронный электродвигатель с 

медными обмотками, имеющие более высокие электротехнические 

характеристики, по сравнению с алюминиевыми (многие фирмы 

выпускают точила с двигателями из алюминиевого провода, 

имеющего цвет изоляции, напоминающий цвет меди). 

3. Увеличенная крыльчатка с агрессивным углом атаки для более 

качественного и надежного охлаждения.   

Результатом вышеперечисленных достоинств мы имеем: 

устойчивость, минимальную вибрацию (только за счѐт абразивного 

камня до его приработки),  надежность и качественное охлаждение. 

В дополнение: все точила имеют амортизирующие опоры, 

подручники, защитные экраны. Модель ЭТ-150П имеет ещѐ и 

световую подсветку на гибком тросе и дополнительной щеткой по 

металлу установленной с паре с абразивным кругом. 

На сайте www.diold.ru можно увидеть внутреннюю конструкцию 

наших точил и выбрать необходимое Вам. 

Если в магазине вы видите более лѐгкое и дешѐвое точило, то с высокой 

степенью вероятности  можно сказать, что на каком-то компоненте явно 

сэкономили.  

 

http://www.diold.ru/

